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MARINE ENCLOSED TOWER SYSTEM
HAUT-PARLEUR BATEAU FIXATION SUR TOUR DE TRACTION

ME-series marine sound combines sound quality with all-weather durability

- Multidimensional and clear sound
- High sensitivity and wide dynamic range
- Frequency matched to ME-series amplifiers and speakers

La gamme Marine série ME associe qualité sonore et durabilité par tous les temps

- Son optimal et clair
- Haute sensibilité et large plage en fréquences

- Fréquences adaptées aux amplificateurs et haut-parleurs de la série ME

@ FEATURES

1. Pioneer ME-series marine speakers are protected from
the effects of sun and water exposure, meeting both IPX7
and ASTM D4329 to achieve all-weather reliability

2. Mica reinforced IMPP monocoque cone with rubber
surround constructed using an advanced in-mold bonding
technique for superior water resistance while maintaining
high quality, powerful sound

3. Symmetrical motor design with high strength suspension
optimized to provide stability, linearity and clear, low
distortion sound reproduction

4. Lightweight polyimide (Pl) tweeter diaphragm and uniquely
shaped wave guide provides natural and clear vocals with
wide dispersion

5. Pioneer’s proprietary, eccentrically located driver system
produces a smooth frequency response, and its uniquely
shaped horn delivers the loud sound experience to
wakeboarders and those in tow

6. Built-in RGB color illumination of the woofer cone provides
enhanced personalization and cosmetic integration

7. Vortex generator (aerodynamics device) attached on the
canister’s body, suppresses wind noise when underway, for
continued enjoyment of your music

@ CARACTERISTIQUES
1.

3. Structure magnétique symétrique avec suspension

4.

5.

.Membrane monobloc IMPP renforcé au mica avec

. Kit LED multicouleur RVB woofer pour un plus I PX7

. Générateur de vortex (dispositif aérodynamique) fixé sur

Les haut-parleurs gamme marine série ME Pioneer
résistent aux UV et aux projections d’eau de mer.
Certifiés IPX7 et ASTM D4329 pour une utilisation en
milieu marin

suspension construit a I'aide d’une technique de
collage spécifique pour une excellente résistance

a I’eau tout en conservant un son puissant de haute
qualité

™

) INJECTION
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CONE

haute résistance pour plus de linéarité et un son claire
a faible distortion

Membrane tweeter en polyimide fin (Pl) pour une large
scene sonore et des voix claires et naturelles

Le systeme spécifique Pioneer, situé de maniere J ,!,), ) N
excentrée, produit une réponse en fréquence uniforme. ~—1 - Y
Sa forme unique offre une expérience sonore puissante

aux wakeboarders et a leurs passagers

esthétique et une personnalisation de I'intégration WEATHER PROTECTION

le corps du haut-parleur, supprime les bruits d’air pour PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES

une meilleure expérience musicale
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@SPECIFICATIONS

* Reproduction system «:«----- Enclosed tower system
+ Speaker specifications
WOoOFEreeeeeerreeereeeeeeesaannneeeeanns ¢ 195 mm (7-5/8”dia.)
TWEELE cooevvvereeceeeessennneeeceenenns ® 28 mm (1-1/8”dia.)
* Continuous power handling (RMS) «xeceeceeeeeees 100 W
* Maximum peak power handling :e:eeeeeeeeeeeee: 250 W
. Sensitivity .................................... 90 dB ('] W/1 m)
96 dB (1 W/0.5 m)
* Frequency response -+« 42 Hz to 23 kHz (-20 dB)
. Nomina| impedance ....................................... 4 Q
. GrOSS We|ght .................................... 998 kg 22 |bS
. Waterproof performance ................................. |PX7
@SPECIFICATIONS

. Systéme de reprOduction ....................................
........................ Coque HP pour tour de traction
* Spécifications des haut-parleurs

HP Grave s -cccceeeeeeecercereseiitciiiiiii. $195 mm
HP Adgu seeeeeeesereeesserm. $28 mm
- Puissance continue (RMS) ««+eseeseeseesesennn 100 W
* Puissance maximale admissible «-=cxeeeeeeee 250 W
. SenSlblllté ................................. 90 dB (1 W/l m)
96 dB (1 W/0,5 m)

* Bande passante-::=:eeceee- 42 Hz a 23 kHz (-20 dB)
. Impédance nominale .................................... 4 Q
. POidS brut ............................................. 9’98 kg
. RéSiSte é_ l’eau de 500 12) SRR R R R PR R R R R PR IPX7

TS-ME770TSB

@HOW TO INSTALL @MODE D’INSTALLATION @DIMENSIONS @DIMENSIONS

428 (16-7/8)

$47.6 (1-7/8 Dia.) ~
$76.2 (3 Dia.)

303 (11-7/8) ~ 335 (13-1/4)

mm (in.)

- TOWER SPEAKER MOUNTING HARDWARE (UD-ME30CP) IS
SOLD SEPARATELY
- SYSTEME DE FIXATION (UD-ME30CP) VENDU SEPAREMENT

| XIUC |
1 pair / paire
PIONEER CORPORATION
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