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• Se entrar na estrada depois de ter andado 
às voltas num parque de estacionamento 
muito grande.

• Quando contornar uma rotunda.

• Se arrancar imediatamente depois de ligar 
o motor.

Informações da definição de 
percurso

Especificações da procura de percurso
O sistema de navegação define um percurso 
até ao destino aplicando determinadas regras 
internas à informação do mapa. Esta secção 
fornece algumas informações úteis sobre a 
definição de um percurso.

!ATENÇÃO
Quando um percurso é calculado, o percurso 
e o guia de voz respectivo são 
automaticamente definidos. Da mesma 
forma, no que se refere aos regulamentos de 
trânsito para o dia ou hora, só aparece a 
informação sobre os regulamentos de trânsito 
em vigor na altura em que o percurso foi 
calculado. As ruas só com um sentido e os 
fechos de ruas podem não ser consideradas. 
Se, por exemplo, uma rua só estiver aberta 
durante a manhã, mas chegar, mais tarde, 
estará a transgredir as regras do trânsito e 
por isso não pode seguir o percurso definido. 
Quando conduzir respeite os sinais de 

trânsito existentes. Além disso, o sistema 
pode não conhecer alguns regulamentos de 
trânsito.

• A rota calculada é um exemplo da rota até 
ao destino determinado pelo sistema de 
navegação, tendo em conta o tipo de ruas 
e os regulamentos de trânsito. Não é 
necessariamente o percurso óptimo. 
(Nalguns casos, pode não poder definir as 
ruas por onde deseja passar. Se quiser 
passar numa determinada rua, defina um 
ponto de passagem nessa rua.)

• Se o destino estiver demasiado distante, 
pode haver casos em que o percurso não 
possa ser definido. (Se quiser definir um 
percurso de longa distância que atravesse 
diversas áreas, defina pontos de 
passagem ao longo do caminho.)

• Durante a voz guia, são anunciadas as 
viragens e entroncamentos das vias 
rápidas. No entanto, se passar os 
entroncamentos, viragens e outros pontos 
de orientação numa sucessão muito 
rápida, alguns podem atrasar-se ou não 
ser anunciados.

• É possível que essas orientações possam 
fazê-lo sair e voltar a entrar na auto-
estrada.

• Nalguns casos, o percurso definido pode 
obrigá-lo a viajar na direcção oposta 
àquela em que se desloca actualmente. 
Nesses casos, é-lhe indicado que inverta o 
sentido da marcha e por isso faça-o de 
forma segura seguindo as regras de 
trânsito em vigor.

• Nalguns casos, uma rota pode começar no 
lado oposto de uma linha de caminho de 
ferro ou rio existente na sua localização 
actual. Se isso acontecer, conduza em 
direcção ao destino durante algum tempo e 
tente voltar a calcular o percurso.

• Se houver um engarrafamento de trânsito 
mais à frente, pode não ser sugerido um 
percurso com desvio se atravessar o 
engarrafamento for melhor do que o 
desvio.

• Pode haver casos em que o ponto de 
partida, o ponto de passagem e o ponto de 
destino não apareçam no percurso 
realçado.
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• O número de saídas de rotundas 
apresentadas no ecrã pode ser diferente 
do número real de estradas.

Realçar o percurso
• Uma vez definido, o percurso fica realçado 

no mapa em cor luminosa.
• A vizinhança imediata do ponto de partida 

e de destino pode não aparecer em realce 
o mesmo acontecendo com as áreas com 
esquemas de estradas particularmente 
complicados. Consequentemente, o 
percurso pode aparecer cortado no ecrã 
mas o guia de voz continua.

Função de nova rota automática
• Se se afastar do percurso definido, o 

sistema volta a calcular o percurso a partir 
desse ponto para que se mantenha na 
trajectória até ao destino.

• Esta função pode não funcionar em 
determinadas condições.

Manuseamento e cuidados a 
ter com os discos

Para manusear os discos são necessárias 
algumas precauções básicas.

Unidade incorporada e cuidados a ter
• Utilize apenas discos convencionais, 

totalmente circulares. Não utilize discos 
com outras formas.

• Não utilize discos rachados, com falhas, 
deformados ou danificados de outro modo, 
porque podem avariar a unidade 
incorporada.

• Não toque na superfície gravada dos 
discos.

• Armazene os discos na respectiva caixa 
quando não estiverem a ser utilizados.

• Evite deixar discos em ambientes 
excessivamente quentes, incluindo sob a 
luz solar directa.

• Não cole etiquetas, nem escreva ou 
aplique químicos na superfície dos discos.

• Limpe o disco do centro para fora com um 
pano macio.

• A condensação pode prejudicar 
temporariamente o desempenho da 
unidade incorporada. Deixe-o adaptar-se à 
temperatura mais quente durante cerca de 
uma hora. Além disso, limpe os discos 
húmidos com um pano macio.

• Pode não conseguir reproduzir discos 
devido às suas características, formato, 
programa de gravação, ambiente de 
reprodução, condições de 
armazenamento, etc.

• A sinuosidade das estradas pode 
interromper a reprodução do disco.

• Leia as precauções a ter com os discos 
antes de os utilizar.

Condições ambiente para reprodução 
do disco

• Com temperaturas muito altas, um 
interruptor de temperatura protege o 
sistema desligando-o automaticamente.

• Apesar da concepção cuidadosa do 
produto, podem surgir pequenos riscos na 
superfície do disco, em resultado do 
desgaste mecânico, condições ambientais 
de utilização, manuseamento do disco, 
que, no entanto, não afectam o 
funcionamento, não sendo sinónimo de 
mau funcionamento do produto. 
Considere-os como desgaste e estragos 
normais.

Discos que pode reproduzir

DVD-Vídeo e CD
De uma maneira geral, esta unidade de DVD 
interna pode reproduzir os discos DVD e CD 
com os logótipos indicados abaixo.
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DVD-Vídeo

CD

❒  é uma marca comercial da DVD 
Format/Logo Licensing Corporation.

❒ Não pode reproduzir discos DVD-Áudio. 
Pode não conseguir reproduzir todos os 
discos com as marcas indicadas acima 
nesta unidade de DVD.

Discos gravados em AVCHD
Esta unidade não é compatível com discos 
gravados em formato AVCHD (Advanced 
Video Codec High Definition). Não insira 
discos AVCHD. Depois de inseridos, pode 
não conseguir ejectá-los.

Reproduzir DualDisc
• Os discos duplos são discos com dois 

lados que têm um CD gravável para áudio 
num dos lados e um DVD gravável para 
vídeo no outro.

• Pode reproduzir o lado do DVD neste 
sistema de navegação. No entanto, como o 
lado do CD do disco duplo não é 
fisicamente compatível com a norma geral 
de CD, pode não ser possível reproduzir o 
lado do CD neste sistema de navegação.

• Se carregar e ejectar frequentemente o 
disco duplo pode riscá-lo.

• Se o disco tiver muitos riscos pode 
provocar problemas no sistema de 
navegação. Em alguns casos, um disco 
duplo pode ficar encravado na ranhura de 
introdução do disco e não conseguir ejectá-
lo. Para evitar que isso aconteça, 
recomendamos que não utilize um disco 
duplo neste sistema de navegação.

• Consulte o fabricante para obter mais 
detalhes sobre os discos duplos.

Dolby Digital
Este equipamento faz o down-mix interno dos 
sinais digitais Dolby Digital e o som é emitido 
em sistema estéreo.
• Fabricado sob licença da Dolby 

Laboratories. "Dolby" e o símbolo duplo-D 
são marcas registadas da Dolby 
Laboratories.

Som DTS
O formato de áudio DTS não se ouve e, por 
isso, deve seleccionar uma faixa de áudio 
diferente de DTS.
"DTS" é uma marca registada da DTS, INCM.

Informações detalhadas para 
suportes reproduzíveis

Compatibilidade

Notas comuns sobre a compatibilidade 
dos discos

• Certas funções do produto podem não 
estar disponíveis com alguns discos.

• Não é possível garantir a compatibilidade 
com todos os discos.

• Não é possível reproduzir discos DVD-
ROM/DVD-RAM.

• A reprodução de discos pode tornar-se 
impossível, no caso da exposição directa à 
luz solar, altas temperaturas ou devido às 
condições como foram guardados dentro 
do veículo.

Discos de DVD-Vídeo
• Nesta unidade de DVD, não pode 

reproduzir discos DVD-Vídeo com 
números de região incompatíveis. O 
número de região do leitor pode ser 
encontrado no chassis do produto.
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Discos DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL 
(camada dupla)

• Não é possível reproduzir discos não 
finalizados que foram gravados com o 
formato de vídeo (modo de vídeo).

• Não é possível reproduzir discos que foram 
gravados com o formato de gravação de 
vídeo (modo VR).

• Não é possível reproduzir discos DVD-R 
DL (camada dupla) que foram gravados 
com Layer Jump Recording

• Para informação mais detalhadas acerca 
do modo de gravação, contacte o 
fabricante do suporte, dos gravadores ou 
do software de escrita.

Discos CD-R e CD-RW
• Não é possível reproduzir discos não 

finalizados.
• Devido às características do próprio disco, 

a arranhões ou sujidade no disco, pó ou 
condensação ou riscos nas lentes da 
unidade incorporada, pode não ser 
possível reproduzir discos CD-R/CD-RW 
gravados num gravador de CD ou num 
computador pessoal.

• Reproduzir CDs gravados no PC pode ser 
impossível, dependendo do dispositivo de 
gravação, software de escrita, das 
definições e de outros factores 
relacionados.

• Grave com o formato correcto. (Para 
informações mais pormenorizadas, 
contacte o fabricante do suporte, dos 
gravadores ou do software de escrita.)

• Títulos ou outras informações de texto 
gravadas num disco CD-R/CD-RW podem 
não ser visualizadas por este equipamento 
(no caso de dados de áudio (CD-DA)).

• Leia as precauções para discos CD-R/CD-
RW antes da respectiva utilização.

Notas comuns sobre dispositivos de 
memória externos (USB, SD)

• Não deixe o dispositivo de memória 
externo (USB, SD) num sítio com 
temperaturas altas.

• Dependendo do tipo de dispositivo de 
memória externo (USB, SD) que utilizar, o 
sistema de navegação pode não 
reconhecer o dispositivo de memória ou 

pode não reproduzir os ficheiros 
correctamente.

• A informação de texto de alguns ficheiros 
de áudio e de vídeo pode não ser 
apresentada correctamente.

• As extensões de ficheiro têm de ser 
utilizadas correctamente.

• Pode verificar-se um ligeiro atraso ao 
iniciar a reprodução dos ficheiros num 
dispositivo de memória externo (USB, SD) 
com hierarquias complexas de pastas.

• As operações podem variar consoante o 
tipo de dispositivo de memória externo 
(USB, SD).

• Pode não ser possível reproduzir alguns 
ficheiros do SD ou do USB devido às 
características do próprio ficheiro, formato 
do ficheiro, programa de gravação, 
ambiente de reprodução, condições de 
armazenamento, etc.

Compatibilidade com dispositivos de 
memória USB

• Para mais detalhes acerca da 
compatibilidade de dispositivos de 
memória externos com o sistema de 
navegação, consulte "Especificações" na 
página 190.

Protocolo: bulk
• Não pode ligar um dispositivo de memória 

USB ao sistema de navegação através de 
um hub USB.

• O dispositivo de memória USB com 
partições não é compatível com o sistema 
de navegação.

• Fixe devidamente o dispositivo de memória 
USB durante a condução. Não deixe cair o 
dispositivo de memória USB ao chão, onde 
poderia ficar entalado debaixo do pedal do 
travão ou do acelerador.

• A reprodução de ficheiros de áudio 
codificados com dados de imagem pode 
demorar algum tempo a começar.

• Alguns dispositivos de armazenamento 
USB ligados a este sistema de navegação 
podem gerar ruído no rádio.

• Não ligue nada a não ser o dispositivo de 
memória USB.

A sequência dos ficheiros de áudio no 
dispositivo de memória USB
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Na memória USB, a sequência é diferente da 
do dispositivo de memória USB.

Cartão de memória SD e cartão de memória 
SDHC

• Para mais detalhes acerca da 
compatibilidade de cartões de memória SD 
com o sistema de navegação, consulte 
"Especificações" na página 190.

Instruções de manuseamento e informações 
adicionais

• Estes sistema não é compatível com 
cartões multimédia (MMC).

• Não é possível reproduzir ficheiros 
protegidos pelos direitos de autor.

Notas específicas para ficheiros DivX
• Ficheiros DivX descarregados apenas de 

sites parceiros DivX são uma garantia para 
um funcionamento correcto. Ficheiros DivX 
não autorizados podem não funcionar 
correctamente.

• Ficheiros DRM alugados não podem ser 
operados até ser iniciada a sua 
reprodução.

• O sistema de navegação suporta ficheiros 
DivX com tempo de reprodução até 1 590 
minutos e 43 segundos. Operações de 
busca para além da deste limite de tempo 
não são realizáveis.

• A reprodução de ficheiros DivX VOD 
requer um código ID do sistema de 
navegação para o fornecedor DivX VOD. 
Acerca do código ID, consulte "Visualizar o 
código de registo DivX VOD" na página 
145.

• Reproduz todas as versões de vídeo DivX 
(incluindo DivX 6) com reprodução 
standard de ficheiros media DivX.

• Para mais informações detalhadas sobre 
DivX, visite o site seguinte: 
http://www.divx.com/

Ficheiros de legendas DivX
• Podem ser utilizados ficheiros de legendas 

de formato Srt com extensão ".srt".
• Apenas um ficheiro de legendas pode ser 

utilizado para cada ficheiro DivX. Não é 
possível associar múltiplos ficheiros de 
legendas.

• Os ficheiros de legendas com nome 
correspondente à cadeia de caracteres 

igual à do ficheiro DivX antes da extensão 
são associados ao ficheiro DivX. As 
cadeias de caracteres antes da extensão 
devem ser exactamente iguais. Contudo, 
se houver apenas um ficheiro DivX e um 
ficheiro de legendas numa pasta, os 
ficheiros são associados, ainda que os 
nomes sejam diferentes.

• O ficheiro de legendas deve ser guardado 
na mesma pasta do ficheiro DivX.

• Podem ser utilizadas até 255 legendas. 
Ficheiros com quantidades de legendas 
superiores não são reconhecidos.

• Podem ser utilizados 64 caracteres para o 
nome do ficheiro de legendas, incluindo a 
extensão. Se forem utilizados mais do que 
64 caracteres para o nome do ficheiro, o 
ficheiro de legendas pode não ser 
reconhecido.

• O código de caracteres para o ficheiro de 
legendas deve obedecer ao ISO-8859-1. A 
utilização de caracteres diferentes do ISO-
8859-1 pode levar à reprodução incorrecta 
dos caracteres.

• As legendas podem não ser reproduzidas 
correctamente se os caracteres 
visualizados nos ficheiros de legendas 
incluírem código de controlo.

• Para material com taxa de transferência 
elevada, as legendas e imagens de vídeo 
podem não estar sincronizadas.

• Se várias legendas estiverem programas 
para serem visualizadas dentro de espaço 
de tempo reduzido, como, por exemplo, 0,1 
segundos, as legendas podem não surgir 
no momento certo.
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Quadros de compatibilidade dos suportes

Geral

Compatibilidade com MP3

Compatibilidade com WMA

Suporte CD-R/-RW DVD-R/-RW/-R DL Dispositivo de 
memória USB

Cartão de 
memória SD

Sistema de 
ficheiro

ISO9660 nível 1, 
ISO9660 nível 2, 
Romeo and Joliet

ISO9660 nível 1, 
ISO9660 nível 2, 
Romeo, Joliet e UDF 
1.02

FAT16/FAT32

Número máximo 
de pastas 700 300

Número máximo 
de ficheiros 999 3 500 2 500

Tipo de ficheiros 
reproduzíveis MP3, WMA, AAC, DivX MP3, WMA, AAC, WAV, AVI, WMV, MPEG-4

Notas:
• Tempo máximo de reprodução de um ficheiro áudio guardado no dispositivo de memória externo (USB, SD): 

7,5 h (450 minutos)

Suporte CD-R/-RW DVD-R/-RW/-R DL Dispositivo de 
memória USB

Cartão de 
memória SD

Extensão do 
ficheiro .mp3

Taxa de 
transferência 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de 
amostragem

16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
para dar ênfase) 8 kHz a 48 kHz

Etiqueta ID3 
(Tag) ID3 Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ID3 Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Notas:
• Ver. 2.x de ID3 Tag tem prioridade se existirem as Ver. 1.x e Ver. 2.x.
• O sistema de navegação não é compatível com: 

MP3i (MP3 interactivo), mp3 PRO: lista de reprodução m3u

Suporte CD-R/-RW DVD-R/-RW/-R DL Dispositivo de 
memória USB

Cartão de 
memória SD

Extensão do 
ficheiro .wma

Taxa de 
transferência 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de 
amostragem 8 kHz a 48 kHz

Nota:
• O sistema de navegação não é compatível com: 

Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice
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Compatibilidade com WAV

Compatibilidade com AAC

Suporte CD-R/-RW DVD-R/-RW/-R DL Dispositivo de 
memória USB

Cartão de 
memória SD

Extensão do 
ficheiro

Não é possível reproduzir ficheiros WAV no 
CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R DL.

.wav

Formato PCM linear (LPCM), IMA-ADPCM
Frequência de 
amostragem

LPCM: 16 kHz a 48 kHz
IMA-ADPCM: 22,05 kHz e 44,1 kHz

Bits de 
quantização

LPCM: 8 bits e 16 bits
MS ADPCM: 4 bits

Nota:
• A frequência de amostragem que surge no ecrã pode ser arredondada.

Suporte CD-R/-RW DVD-R/-RW/-R DL Dispositivo de 
memória USB

Cartão de 
memória SD

Extensão do 
ficheiro .m4a

Taxa de 
transferência 8 kbps a 320 kbps (CBR)

Frequência de 
amostragem 8 kHz a 44,1 kHz 8 kHz a 48 kHz

Notas:
• O sistema de navegação reproduz ficheiros AAC codificados com o iTunes.
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Compatibilidade com DivX

Suporte CD-R/-RW DVD-R/-RW/-R DL Dispositivo de 
memória USB

Cartão de 
memória SD

Extensão do 
ficheiro .avi/.divx

Não é possível reproduzir ficheiros DivX no 
dispositivo de memória externo (USB, SD). 

Perfil (versão 
DivX)

Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/
Ver. 6.x

Codec áudio 
compatível MP3, Dolby Digital

Taxa de 
transferência 
(MP3)

8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de 
amostragem 
(MP3)

16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
para dar ênfase)

Tamanho 
máximo de 
imagem

720 pixels x 576 pixels.

Tamanho 
máximo de 
ficheiro

4 GB

Notas:
• O sistema de navegação não é compatível com:
• Ficheiros em formato DivX Ultra, DivX sem dados de vídeo, ficheiros DivX codificados com codecs de áudio 

LPCM (PCM linear)
• Dependendo da composição da informação dos ficheiros, tal como o número de streams de áudio, pode haver 

um ligeiro atraso no início da reprodução em disco.
• Se um ficheiro conter mais do que 4 GB, a reprodução é interrompida antes de chegar ao fim.
• Algumas funções especiais podem não estar disponíveis devido à composição dos ficheiros DivX.
• Ficheiros com velocidades de transferência elevadas podem não ser reproduzidas correctamente. A taxa de 

transferência standard é 4 Mbps para CDs e 10.08 Mbps para DVDs.
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Compatibilidade com ficheiros vídeo (USB, SD)

Notas comuns
• O sistema de navegação pode não 

funcionar correctamente, dependendo da 
aplicação utilizada para codificar os 
ficheiros WMA.

• Dependendo da versão do Windows Media 
Player™ utilizada para codificar ficheiros 
WMA, os nomes dos álbuns e outra 
informação de texto podem não ser 
visualizados correctamente.

• A reprodução de ficheiros de áudio 
codificados com dados de imagem pode 
demorar algum tempo a começar.

• O sistema de navegação não é compatível 
com a transferência de dados em pacotes 
escritos.

• O sistema de navegação reconhece até 32 
caracteres começando pela primeira letra, 
incluindo a extensão de ficheiro e nome da 
pasta. Dependendo da área de 
visualização, o sistema de navegação 
pode tentar apresentá-los diminuindo o 
tamanho de letra. No entanto, o número 
máximo de caracteres disponíveis varia 
com a largura de cada um deles e com a 
largura da área de visualização.

• Dependendo do software de escrita ou 
codificação, a sequência de selecção de 
pastas, ou outras operações, pode ser 
alterada.

• Independentemente da extensão da 
secção em branco entre as músicas da 
gravação original, há sempre uma pausa 
curta entre as músicas na reprodução dos 
discos de áudio comprimido.

Extensão do ficheiro .avi .mp4, .m4v .wmv
Formato MPEG-4 MPEG-4 H.264 WMV
Codec vídeo compatível MPEG-4 MPEG-4 H.264 WMV

Codec áudio compatível

PCM linear 
(LPCM), IMA-
ADPCM
MP3

AAC AAC WMA

Especificações 
de vídeo 
recomendadas

Tamanho de 
imagem: QVGA 
(320 pixels x 
240 pixels)

Velocidade de 
transferência em 
bits: 768 kbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Velocidade de 
transferência em 
bits: 768 kbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Velocidade de 
transferência em 
bits: 384 kbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Velocidade de 
transferência em 
bits: 384 kbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Taxa de 
transferência 
máxima:

Tamanho de 
imagem: WQVGA 
(400 pixels x 
240 pixels)

Velocidade de 
transferência em 
bits: 2 Mbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Velocidade de 
transferência em 
bits: 2 Mbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Velocidade de 
transferência em 
bits: 1 Mbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Velocidade de 
transferência em 
bits: 768 kbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Tamanho de 
imagem: VGA 
(640 pixels x 
480 pixels)

Velocidade de 
transferência em 
bits: 1 Mbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Velocidade de 
transferência em 
bits: 1 Mbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Velocidade de 
transferência em 
bits: 576 kbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Velocidade de 
transferência em 
bits: 576 kbps
Transferência de 
imagem: 30 fps

Tamanho máximo de ficheiro 2 GB
Tempo máximo de reprodução 150 minutos
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Exemplo de uma hierarquia
A seguinte figura é um exemplo da estrutura 
das hierarquias do disco. Os números 
indicam a ordem pela qual são atribuídos 
números de pastas e a ordem da sua 
reprodução.

: Pasta
: Ficheiro

Notas
• Este equipamento atribui números às pastas. O 

utilizador não pode atribuir números de pastas.
• Se existir uma pasta que não contém nenhum 

ficheiro reproduzível, a pasta é apresentada na 
lista de pastas, mas não consegue ver nenhum 
ficheiro dentro da pasta. (Aparece uma lista 
vazia.) Além disso, estas pastas serão omitidas 
sem que seja mostrado o número da pasta.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de ligação de 
rádio sem fios de pequeno alcance 
desenvolvida como substituição do cabo para 
telemóveis, PCs portáteis e outros 
dispositivos. Bluetooth opera numa banda de 
frequência de 2,4 GHz e transmite dados e 
voz à velocidade máxima de 1 megabit por 
segundo. Bluetooth foi lançado por um grupo 
de interesse especial (SIG) que inclui a 

Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., 
Toshiba e IBM em 1998 e, actualmente, está 
a ser desenvolvido por cerca de 2 000 
empresas a nível mundial.
• A marca nominativa Bluetooth® e os 

logótipos são marcas registadas da 
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização 
destas marcas pela Pioneer Corporation 
está licenciada. As outras marcas 
comerciais e nomes comerciais são 
propriedade dos respectivos proprietários.

Logótipos SD e SDHC

O logótipo SD é uma marca registada.

O logótipo SDHC é uma marca registada.

microSD é uma marca registada.

O logótipo microSD é uma marca registada.

WMA/WMV

Windows Media™, e o logótipo do Windows 
são marcas comerciais ou marcas registadas 

1

2

3

4
5

6

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4
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da Microsoft Corporation nos Estados Unidos 
da América e/ou noutros países.

DivX

DivX é um formato de vídeo digital 
comprimido gerado pelo vídeo codec DivX da 
DivX, Inc. Esta unidade consegue reproduzir 
ficheiros de vídeo DivX gravados em CD-R/
RW/ROM e DVD-R/RW/ROM. Utilizando a 
mesma terminologia que o DVD-vídeo, os 
ficheiros de vídeo DivX individuais são 
designados por "títulos". Quando nomear os 
ficheiros/títulos num CD-R/RW ou DVD-R/
RW antes da gravação, lembre-se de que, por 
defeito, serão reproduzidos pr ordem 
alfabética.
❒ DivX® é uma marca registada da DivX, 

INCM. e é utilizada sob licença.
SOBRE DIVX VIDEO: DivX® é um formato de 
vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um 
dispositivo oficial autorizado DivX que lê 
vídeo DivX. Para mais informações e 
ferramentas de software para converter os 
seus ficheiros para vídeo DivX, visite 
www.divx.com.
SOBRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este 
dispositivo certificado DivX® deve ser 
registado para poder reproduzir conteúdos de 
vídeo DivX a pedido (VOD). Para gerar o 
código de registo, procure a secção DivX 
VOD em "Visualizar o código de registo DivX 
VOD" na página 145. Vá a vod.divx.com esse 
código para concluir o processo de registo e 
saber mais sobre DivX VOD.
➲ Para obter informações, consulte 

"Visualizar o código de registo DivX VOD" 
na página 145.

AAC

AAC é a abreviatura de Advanced Audio 
Coding e refere-se a um standard de 
compressão de áudio utilizado com MPEG -2 
e MPEG -4. Várias aplicações podem ser 

utilizadas para codificar ficheiros AAC, porém 
os formatos e as extensões dos ficheiros 
variam de acordo com a aplicação utilizada 
na codificação. Esta unidade reproduz 
ficheiros AAC codificados com o iTunes 
versão 7.7.

Informações detalhadas 
relacionadas com iPods 
conectáveis

!ATENÇÃO
• A Pioneer não assume qualquer 

responsabilidade pela perda de dados num 
iPod, mesmo que a perda de dados ocorra 
durante a utilização do sistema de 
navegação.

• Não deixe o iPod exposto à luz solar directa 
durante períodos prolongados. Uma 
exposição prolongada à luz directa do sol 
pode causar um mau funcionamento do 
iPod devido à alta temperatura.

• Não deixe o iPod num sítio com 
temperaturas elevadas.

• Fixe devidamente o iPod durante a 
condução. Não deixe cair o iPod ao chão, 
onde poderia ficar entalado debaixo do 
pedal do travão ou do acelerador.

Para mais detalhes, consulte o manual do 
iPod.

iPod

"Made for iPod" significa que um acessório 
electrónico foi concebido especificamente 
para ligação ao iPod e que possui a garantia 
do fabricante em como cumpre os padrões de 
desempenho da Apple.
A Apple não se responsabiliza pelo 
funcionamento deste dispositivo nem pela 
sua conformidade com as normas de 
segurança ou regulamentares.
iPod é uma marca comercial da Apple Inc., 
registada nos EUA e outros países.
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iPhone

"Works with iPhone" significa que um 
acessório electrónico foi concebido 
especificamente para ligação ao iPhone e 
que possui a garantia do fabricante em como 
cumpre os padrões de desempenho da 
Apple.
A Apple não se responsabiliza pelo 
funcionamento deste dispositivo nem pela 
sua conformidade com as normas de 
segurança ou regulamentares.
iPhone é uma marca registada da Apple Inc.

iTunes
iTunes é uma marca comercial da Apple Inc., 
registada nos EUA e outros países.

Utilizar correctamente o ecrã 
LCD

Manusear o LCD
• Se o ecrã LCD receber a luz solar directa 

durante muito tempo, pode sobreaquecer e 
ficar danificado. Quando não utilizar este 
sistema de navegação, evite o mais 
possível expô-lo à luz solar directa.

• O LCD deve ser utilizado dentro dos limites 
das temperaturas indicados abaixo em 
"Especificações" na página 190.

• Não utilize o LCD com temperaturas 
superiores ou inferiores aos limites de 
operação porque o ecrã pode não 
funcionar normalmente e ficar danificado.

• O LCD está exposto para aumentar a sua 
visibilidade dentro do veículo. Não 
carregue demasiado nele porque pode 
danificá-lo.

• Não carregue no ecrã LCD com força 
excessiva, pois pode riscá-lo.

• Quando utilizar as funções do painel digital 
nunca toque no LCD a não ser com o dedo. 
O LCD risca-se facilmente.

Ecrã de cristais líquidos (LCD)
• Se o ecrã LCD estiver perto da ventoinha 

do ar condicionado, certifique-se de que 
não recebe directamente o ar do ar 
condicionado. O calor do aquecedor pode 
partir o ecrã LCD e o ar frio do ar 
condicionado pode fazer com que se forme 
humidade no interior da unidade de 
navegação, provocando possíveis danos.

• Podem aparecer no LCD pequenos pontos 
pretos ou brancos (pontos luminosos). 
Estes devem-se às características do LCD 
e não indicam uma anomalia do ecrã.

• O LCD será difícil de ver se for exposto à 
luz solar directa.

• Sempre que utilizar um telemóvel, afaste a 
antena respectiva do LCD para evitar a 
distorção da imagem de vídeo provocada 
pelo aparecimento de pontos ou riscos 
coloridos.

Manutenção do ecrã LCD
• Para limpar o pó do ecrã ou limpá-lo, 

primeiro desligue-o da corrente e depois 
limpe-o com um pano macio e seco.

• Quando limpar o LCD, tenha cuidado para 
não riscar a sua superfície. Não utilize 
produtos de limpeza ásperos ou produtos 
químicos abrasivos.

Iluminação LED (díodo emissor de luz)
No interior do ecrã há um díodo emissor de 
luz que ilumina o ecrã LCD.
• Com temperaturas baixas, utilizar a 

iluminação LED pode aumentar o atraso da 
imagem e degradar a qualidade desta 
devido às características do ecrã LCD. A 
qualidade da imagem melhora com o 
aumento da temperatura.

• O tempo de vida útil da iluminação LED é 
superior a 10 000 horas. No entanto, pode 
diminuir se usada em temperaturas 
elevadas.

• Quando a iluminação LED deixa de 
funcionar, o ecrã fica escuro e a imagem 
deixa de ser visível. Nesse caso, contacte 
o distribuidor ou o centro de Assistência 
Técnica Pioneer mais perto de si.
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Informações do ecrã

Menu Destino

Menu telefone

Menu Definições

Página
Morada 31
Regresso a Casa 34
POI

Estação de 
Abastecimento

34

Estacionamento ao Ar 
Livre
Caixa Automática
Hotel ou Motel
Soletrar nome 34
Próximo da posição 
actual

35

Próximo do destino 35
À volta da cidade 35

navgate FEEDS 36
Favoritos 36, 44
Histórico 36, 47
Cancelar rota 43
Trânsito 48
Coordenadas 37
Vista geral da rota 41

Página
Teclado 57
Ligar p/casa 57
Contactos 58
Transferência de contactos 60
Chamadas recebidas 58
Chamadas efectuadas 58
Cham. n/ atendidas 58

Página
Definições Navi 122
Definições do sistema 134
Definições AV 141
Som AV 145
Opções de Mapa 128
Definições Bluetooth 62
Replic. definições 149
Modo Segur. 150
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Menu Definições Navi

Menu Definições do sistema

Menu Opções de Mapa

Página
Diagnóstico das Ligações 122
Calibração 3D 123
Cons. comb. 124
Defin. reg. percurso 126
Modo Demo 126
Definir Casa 126
Ajustar Localização Actual 127
Definições Eco 127

Página
Opções regionais

Idioma do programa, 
Língua da voz 134

Hora 135
km/milhas 136
Velocidade média 136

Volume 136
Ecrã inicial 137
Câmara de retaguarda 138
Calibração do ecrã 139
Cor ilumin. 139
Informações do serviço 140
Restaurar def.origem 156

Página
Info apresentadas

Vista em plano 
aproximado 128

Mapa da cidade 128
Limite da Cidade 129
Mostrar limite de 
velocidade 129

Ver incidentes trâns. 129
Bluetooth ligado 129
Nome da rua actual 130
Ícone Favoritos 130
Ponto de referência 3D 130
Mostrar manobras 130
Mostrar Indicador Eco 131

Selecção de acesso rápido 133
Sobrepor POI 131
Modo de vista 132
Visualização Dia/Noite 132
Modo de Guia AV 133
Cor de estrada 133
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Menu Definições do sistema AV

Menu Definições do som AV

Menu Definições Bluetooth

Página
Entrada AV1 142
Entrada AV2 142
Modo alargado 142
Mute 143
Nível de Mute 144
Colun.Tras. 143
DivX VOD 145
IP Auto 144
Passo FM 144

Página
FAD/BAL (Balanço) 145
EQ 146
Intens. som 147
Sub Woofer 147
HPF 148
SLA 148
Reforço de Graves 148
Selecção Palco 149

Página
Ligação 55
Registo 52
Nome do dispositivo 62
Password 62
Bluetooth On/Off 62
Cancelar eco 62
Pref. atendimento auto 62
Recusar todas chamadas 63
Limpar memória 63
Actualização do firmware 64

MAN-92SER-F20-PR.fm  Page 186  Thursday, February 25, 2010  3:02 PM



187

Anexo

Glossário

AAC
AAC é uma abreviatura de Advanced Audio 
Coding e refere-se a uma norma de 
tecnologia de compressão de áudio utilizada 
com MPEG-2 e MPEG-4.

Relação de aspecto
Esta é a relação largura-altura de um ecrã de 
TV. Um ecrã normal tem uma relação de 
aspecto de 4:3. Os visores de ecrã alargado 
têm uma relação de aspecto de 16:9, 
conferindo uma imagem maior para uma 
presença e atmosfera excepcional.

Taxa de transferência
Isto expressa o volume de dados por segundo 
ou unidades bps (bits por segundo). Quanto 
mais alto for o índice, maior é a informação 
disponível para reproduzir o som. Utilizando o 
mesmo método de codificação (tal como 
MP3), o índice torna-se maior, e o som de 
melhor qualidade.

Sensor incorporado
Sensor incorporado que activa o sistema para 
calcular a posição do veículo.

CD-DA
É a abreviatura de um CD de música normal 
(versão comercial do CD áudio). Neste 
manual, esta abreviatura é usada para 
distinguir entre CDs de dados (que inclui 
ficheiros de áudio comprimido) e CDs de 
música normais.

Capítulo
Títulos de DVD-Vídeo estão por sua vez 
divididos em capítulos que são numerados do 
mesmo modo que os capítulos de um livro. 
Com discos que apresentem capítulos, pode 
encontrar rapidamente uma determinada 
cena com a Busca de Capítulo.

Localização actual
A localização em questão; a sua localização 
actual é apresentada no mapa por um 
triângulo vermelho.

Destino
A localização escolhida como o ponto 
terminal da viagem.

DivX
DivX é uma tecnologia de media popular, 
criada pela DivX, Inc. Ficheiros de media 
DivX contêm vídeo altamente comprimido de 
elevada qualidade visual, permitindo 
tamanhos de ficheiros relativamente 
pequenos. Os ficheiros DivX podem incluir 
também funções de média avançadas, tais 
como menus, legendas e faixas de áudio 
alternativas. Muitos ficheiros de media DivX 
estão disponíveis para download na Internet 
e pode criar os seus próprios ficheiros DivX 
com o seu conteúdo pessoal e com 
ferramentas de fácil utilização da DivX.com.

Certificado DivX
Os produtos DivX certificados são testados 
oficialmente pelos criadores da DivX e 
oferecem a garantia de reproduzirem todas 
as versões de vídeo DivX, incluindo DivX 6.

Favoritos
Uma localização visitada frequentemente 
(como o seu local de trabalho ou a casa de 
um familiar) que pode guardar para permitir 
uma condução mais fácil.

GPS
Global Positioning System (Sistema de 
posicionamento global). Uma rede de 
satélites que fornece sinais de navegação 
para uma variedade de fins.

Modo de guia
O modo em que é dada orientação enquanto 
conduz até ao destino; o sistema muda 
automaticamente para este modo assim que 
o percurso é definido.

Ponto de guia
São marcos importantes ao longo do 
percurso, geralmente cruzamentos. O 
próximo ponto de passagem ao longo do 
percurso é indicado no mapa através de um 
ícone com uma bandeira amarela.

Localização da casa
Uma localização da casa guardada.

Etiqueta ID3 (Tag)
Isto é um método de incorporar informação 
relacionada com as faixas num ficheiro MP3. 
Esta informação incorporada pode incluir o 
título da faixa, o nome do intérprete, o título 
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do álbum, o género musical, o ano de 
produção e comentários sobre outras 
informações. O conteúdo pode ser editado 
livremente, utilizando software com as 
funções de edição da etiqueta ID3. Apesar 
das etiquetas estarem limitadas a um número 
de caracteres, pode ver a informação quando 
a faixa estiver a ser reproduzida.

Formato ISO 9660
Este é o padrão internacional para o formato 
lógico de pastas e ficheiros do DVD/CD-
ROM. Para o formato ISO9660, existem 
regulamentos para os dois níveis seguintes:
• Nível 1: 

O nome do ficheiro está no formato 8.3 (o 
nome pode ter até oito caracteres, metade 
em letras maiúsculas e outra metade em 
números e o sinal "_", com uma extensão 
de ficheiro de três caracteres).

• Nível 2: 
O nome do ficheiro pode ter até 31 
caracteres (incluindo o ponto final e uma 
extensão do ficheiro). Cada pasta contém 
pelo menos oito hierarquias.

• Formatos extensos 
Julieta: 
Nomes de ficheiros que podem ter até 64 
caracteres. 
Romeu: 
Nomes de ficheiros que podem ter até 128 
caracteres.

JPEG
Significa Joint Photographic Experts Group e 
é um padrão de compressão de imagens 
paradas.

MP3
MP3 é a abreviatura de MPEG Audio Layer 3. 
É uma norma de compressão de áudio 
definida por um grupo de trabalho (MPEG) da 
ISO (International Organization for 
Standardization). O MP3 é capaz de 
compactar dados áudio a cerca de 1/10 do 
tamanho de um disco convencional.

MPEG
Significa Moving Pictures Experts Group 
(Grupo de peritos de imagens), e é uma 
norma de compressão de imagens de vídeo.

Multi-ângulo
Nos programas normais de televisão, embora 
se utilizem várias câmaras para filmar 
simultaneamente as cenas, só são 
transmitidas para o televisor as imagens de 
uma câmara de cada vez. Alguns DVDs 
mostram as cenas filmadas a partir de vários 
ângulos, permitindo-lhe escolher o ângulo de 
visualização desejado.

Multi-áudio (diálogo multilíngue)
Alguns vídeos apresentam diálogos gravados 
em múltiplas línguas ou áudio gravado em 
várias faixas. Por exemplo, o diálogo em até 
oito línguas pode ser gravado num só 
DVD-Vídeo, permitindo-lhe escolher o idioma 
como desejar.

Multi-sessão
A multi-sessão é um método de gravação que 
permite gravar, posteriormente, dados 
adicionais. Ao guardar informação num CD-
ROM, CD-R ou CD-RW, etc., toda a 
informação, desde o princípio ao fim, é 
tratada como uma unidade ou sessão 
simples. A multi sessão é um método para 
gravar mais de duas sessões num disco.

Multi-legendas
Por exemplo, as legendas em até 32 línguas 
podem ser gravadas num só DVD-Vídeo, 
permitindo-lhe escolher como desejar.

Escrita de bloco
Este é um termo geral utilizado para o método 
de escrita de ficheiros individuais num CD-R, 
etc. quando for necessário, tal como com 
ficheiros em disquetes ou discos rígidos.

Bloqueio parental
Alguns discos DVD-Vídeo com cenas 
violentas ou para adultos apresentam um 
bloqueio parental que evita que as crianças 
vejam tais cenas. Com este tipo de discos, se 
definir o nível de bloqueio parental desta 
unidade, a reprodução de cenas 
inapropriadas para crianças será 
desactivada, ou essas cenas serão saltadas.

Lista telefónica
Um livro de endereços no telefone do 
utilizador é designado colectivamente como 
"Lista telefónica". Dependendo do telemóvel, 
a lista telefónica pode ser designada por 
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"Contactos", "Cartão de visita" ou outra coisa 
qualquer.

Ponto de interesse (POI)
Qualquer ponto de uma variedade de 
localizações guardadas nos dados, como 
estações de comboios, lojas, restaurantes e 
parques de diversão.

Número de região
Os leitores de DVDs e discos DVD 
apresentam números de regiões que indicam 
a área onde foram comprados. A reprodução 
de um DVD não é possível a não ser que 
apresente o mesmo número de código que o 
leitor de DVD.

Definição do percurso
O processo para determinar o percurso ideal 
até uma localização específica; a definição do 
percurso é efectuada automaticamente pelo 
sistema quando especifica um destino.

Rota definida
O percurso assinalado pelo sistema até ao 
destino. É realçado em cor luminosa no 
mapa.

Título
Os discos DVD-Vídeo têm uma grande 
capacidade de dados, permitindo a gravação 
de vários vídeos num só disco. Se, por 
exemplo, um disco contiver três vídeos 
separados, estes são divididos em Título 1, 
Título 2 e Título 3. Isso permite-lhe utilizar a 
procura de título e outras funções.

Registo de percurso
O sistema de navegação regista os percursos 
que já percorreu, se o registo de percurso 
estiver activado. Este percurso gravado 
chama-se "registo do percurso". É útil quando 
quiser verificar um percurso seguido ou no 
retorno de um percurso complexo.

VBR
VBR é abreviação de Variable Bit Rate. Em 
termos gerais, CBR (Constant Bit Rate) é 
muito mais utilizado. Mas se regular a taxa de 
bits de acordo com as necessidades da 
compressão de áudio, é possível obter uma 
qualidade de som com prioridade de 
compressão.

Guia de voz
O fornecimento de direcções através de uma 
voz de navegação com o guia.

Pto de Passag.
Uma localização escolhida para visitar antes 
do destino; pode criar uma viagem a partir de 
vários pontos de passagem e do destino.

WMA
WMA é a abreviatura de Windows Media™ 
Audio e refere-se a uma tecnologia de 
compressão áudio desenvolvida pela 
Microsoft Corporation.
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Especificações

Geral
Corrente nominal ........................................  14,4 V CC

(intervalo de tensão permitido:
12,0 V a 14,4 V CC)

Sistema de ligação à massa .................  Tipo negativo
Consumo máximo de corrente .......................... 10.0 A
Dimensões (L x A x P):

AVIC-F20BT
DIN
Chassis ................. 188 mm x 118 mm x 157 mm
Face frontal ...............  170 mm x 96 mm x 25 mm
D
Chassis ................. 178 mm x 100 mm x 165 mm
Face frontal ...............  170 mm x 96 mm x 17 mm

AVIC-F920BT
DIN
Chassis ................. 188 mm x 118 mm x 157 mm
Face frontal ...............  170 mm x 96 mm x 20 mm
D
Chassis ................. 178 mm x 100 mm x 165 mm
Face frontal ...............  170 mm x 96 mm x 11 mm

AVIC-F9210BT
D
Chassis ................. 178 mm x 100 mm x 155 mm
Face frontal ............. 220 mm x 133 mm x 21 mm

AVIC-F9220BT
D
Chassis ................. 178 mm x 100 mm x 155 mm
Face frontal ............. 227 mm x 120 mm x 22 mm

Peso:
AVIC-F20BT .............................................  2,97 kg
AVIC-F920BT ...........................................  2,51 kg
AVIC-F9210BT .........................................  2,24 kg
AVIC-F9220BT .........................................  2,25 kg

Memória NAND flash ...........................................  4 GB

Navegação
Receptor GPS:

Sistema ......................................L1, C/Acode GPS
SPS (Standard Positioning Service)

Sistema de recepção ... multi-canais de 30 canais
de 30 canais

Frequência de recepção ................ 1 575,42 MHz
Sensibilidade ................................ –140 dBm (typ)
Frequência de actualização 
da posição ...............................  Cerca de uma vez

por segundo
Antena GPS:

Antena ..................................  Antena micro plana/
polarização helicoidal para a direita

Cabo de antena .........................................  3,55 m

Dimensões (L x A x P)
.....................................  33 mm x 15 mm x 36 mm
Peso ........................................................... 73,7 g

Visualizar
Tamanho do ecrã/relação de aspecto:

AVIC-F20BT ............  7 polegadas de largura/16:9
AVIC-F920BT .......  6,1 polegadas de largura/16:9
AVIC-F9210BT .....  6,1 polegadas de largura/16:9
AVIC-F9220BT .....  6,1 polegadas de largura/16:9

Área efectiva do ecrã:
AVIC-F20BT ............................. 159 mm x 84 mm
AVIC-F920BT ........................... 138 mm x 73 mm
AVIC-F9210BT ......................... 138 mm x 73 mm
AVIC-F9220BT ......................... 138 mm x 73 mm

Pixels ..........................................  384 000 (800 x 480)
Método de visualização ...................  Matriz activa TFT
Retroiluminação .................................................... LED
Sistema de cores ..................... PAL/NTSC compatível
Gama de temperaturas aceitável:

Ligado ........................................  –10 °C a +60 °C
Desligado ...................................  –20 °C a +80 °C

Ângulo de ajuste
AVIC-F20BT ............................................ 0° a 22°
AVIC-F920BT ...................................................  0°
AVIC-F9210BT .................................................  0°
AVIC-F9220BT .................................................  0°

Áudio
Saída de potência máxima ...........................  50 W x 4

50 W x 2 can/4 $
+ 70 W x 1 can/2 $

(para subwoofer)
Saída de potência contínua ..........................  22 W x 4

(50 Hz a 15 kHz,
 5 %THD, CARGA 4 $,

ambos os canais accionados)
Impedância de carga ......  4 $ (4 $ a 8 $ [2 $ por 1 ch]

admitido)
Nível de saída preout (máx):

AVIC-F20BT ................................................  4,0 V
AVIC-F920BT ..............................................  2,2 V
AVIC-F9210BT ............................................  2,2 V
AVIC-F9220BT ............................................  2,2 V

Impedância Preout:
AVIC-F20BT ........................................... 100 ohm
AVIC-F920BT ...........................................  1 kohm
AVIC-F9210BT ..........................................  1 kohm
AVIC-F9220BT .........................................  1 kohm

Equalizador (equalizador paramétrico de 7 bandas):
Frequência ............  50 Hz/125 Hz/315 Hz/800 Hz/

2 kHz/5 kHz/12,5 kHz
Ganho .......................................................  ±12 dB
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Contorno de intensidade sonora:
Baixo ............... +3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
Médio ............ +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
Alto ...................  11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz)

(volume: –30 dB)
HPF:

Frequência ....  50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Declive ................................................  –12 dB/oct

Subwoofer:
Frequência ....  50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Declive ................................................  –18 dB/oct
Ganho .................................................. –24/+6 dB
Fase ...........................................  Normal/Reversa

Intensificador de graves:
Ganho ...........................................  0 dB a +12 dB

Unidade de DVD
Sistema .......................... DVD-Vídeo, CD, MP3,WMA,

AAC, sistema DivX
Discos utilizáveis .................. DVD-Vídeo, DVD-R(DL),

DVD-RW, CD-ROM,
CD-DA, CD-R/RW

Número de região ......................................................  2
Formato do sinal:

Frequência de amostragem ...... 44,1 kHz/48 kHz/
96 kHz

Número de bits de quantização  16 bit/20 bit/24 bit;
linear

Resposta de frequência ..................  5 Hz a 44 000 Hz
(com DVD, com uma frequência

de amostragem de 96 kHz)
Relação sinal-ruído ..........  97 dB (1 kHz) (rede IEC-A)

(CD: 96 dB (1 kHz) (rede IEC-A))
Intervalo dinâmico .................................  95 dB (1 kHz)

(CD: 94 dB (1 kHz))
Distorção ...........................................  0,008 % (1 kHz)
Nível de saída:

Vídeo ................................  1,0 Vp-p/75 $ (±0.2 V)
Áudio ...................................... 1,0 V (1 kHz, 0 dB)

Número de canais ...................................... 2 (estéreo)
Formato descodificação MP3 ..................  MPEG-1 & 2

Audio Layer 3
Formato descodificação WMA ...................  Ver.9.0 L3
Formato descodificação AAC ................  MPEG-4 AAC

(apenas com codificação iTunes): .m4a
Formato descodificação DivX

........................................ Home Theater Ver.3.11,
Ver.4.X, Ver.5.X, Ver.6.X:

.avi, .divx

USB
Especificações USB padrão ......  USB 2.0 High Speed
Corrente de alimentação máx. ........................  500 mA
Sistema de ficheiro ..............................  FAT16, FAT32
Classe USB .....  Classe de armazenamento de massa
Formato descodificação ........  MP3/WMA/AAC/WAVE/

H.264/MPEG4/WMV

SD (AVIC-F20BT)
Cartão de memória SD, cartão de memória SDHC

Formato físico compatível ................  Versão 2.00
Capacidade de memória máx. ...................  16 GB
Sistema de ficheiro .......................  FAT16, FAT32
Formato descodificação ........  MP3/WMA/AAC/WAVE

H.264/MPEG4/WMV

SD (AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT e 
AVIC-F9220BT)
cartão microSD, cartão microSDHC

Formato físico compatível ................  Versão 2.00
Capacidade de memória máx. ...................  16 GB
Sistema de ficheiro .......................  FAT16, FAT32

Formato descodificação ........  MP3/WMA/AAC/WAVE/
H.264/MPEG4/WMV

Bluetooth
Versão ................................... Bluetooth 2.0+EDR
Potência de saída ...........................  +4 dBm Max.

(Classe de potência 2)

Sintonizador FM
Banda de frequências .............  87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilidade utilizável ..................  9 dBf (0,8 µV/75 $,

mono, S/N: 30 dB)
Relação sinal-ruído .......................  72 dB (rede IEC-A)
Distorção ..................  0,3 % (a 65 dBf, 1 kHz, estéreo)

0,1 % (a 65 dBf, 1 kHz, mono)
Resposta de frequência ....  30 Hz a 15 000 Hz (±3 dB)
Separação estéreo ................  45 dB (a 65 dBf, 1 kHz)

Sintonizador MW
Banda de frequências .... 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
Sensibilidade utilizável ..................  25 µV (S/R: 20 dB)
Relação sinal-ruído .......................  62 dB (rede IEC-A)

Sintonizador LW
Banda de frequências ...................  153 kHz a 281 kHz
Sensibilidade utilizável ..................  28 µV (S/R: 20 dB)
Relação sinal-ruído .......................  62 dB (rede IEC-A)
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Sintonizador RDS-TMC 
Corrente nominal ........................................  13,8 V CC

(intervalo de tensão permitido: 10,0 V a 14,5 V CC)
Sistema de ligação à massa .................  Tipo negativo
Consumo máximo de corrente .......................... 60 mA
Dimensões (L x A x P) .......  68 mm x 49 mm x 19 mm
Peso ...................................................................  180 g

Nota
• As especificações e o design estão sujeitos a 

possíveis modificações sem aviso prévio, devido 
a melhorias.
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