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[*] DEH-S410DAB

English:
Hereby, Pioneer declares that the radio equipment type [*]
is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available
at the following internet address: http://www.pioneer-car.
eu/compliance

Suomi:
Pioneer vakuuttaa, ettd radiolaitetyyppi [¥] on direktiivin
2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen
teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://
www.pioneer-car.eu/compliance

Nederlands:
Hierbij verklaar ik, Pioneer, dat het type radioapparatuur [¥]
conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan
worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.pioneer-car.eu/compliance

Francais:
Le soussigné, Pioneer, déclare que I'équipement
radioélectrique du type [*] est conforme a la directive
2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est
disponible a I'adresse internet suivante: http://www.
pioneer-car.eu/compliance

Svenska:
Harmed forsdkrar Pioneer att denna typ av radioutrustning
[*] 6verensstammer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstandiga texten till EU-forsdkran om
oOverensstammelse finns pa foljande webbadress: http://
www.pioneer-car.eu/compliance

Dansk:
Hermed erkleerer Pioneer, at radioudstyrstypen [*] er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklzaeringens fulde tekst kan findes
pé folgende internetadresse: http://www.pioneer-car.eu/
compliance

Deutsch:
Hiermit erklart Pioneer, dass der Funkanlagentyp [*] der
Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollsténdige Text der EU-Konformitatserklarung ist
unter der folgenden Internetadresse verfiigbar: http://
www.pioneer-car.eu/compliance

ENnvika:
Me tnv mapovca o/n Pioneer, SnAwvel 6Tt o
padloegomhiopog [*1 minpoi T o8nyia 2014/53/EE.
To mArpeC Keipevo g SAwong cuppdpewong EE
SlatiBeTal oty akoloudn iotooehida oto Siadiktuo: http://
www.pioneer-car.eu/compliance

Italiano:
Il fabbricante, Pioneer, dichiara che il tipo di
apparecchiatura radio [*] & conforme alla direttiva
2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformita UE &
disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.
pioneer-car.eu/compliance

Espanol:
Por la presente, Pioneer declara que el tipo de equipo
radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaracion UE de conformidad
esté disponible en la direccion Internet siguiente: http://
www.pioneer-car.eu/compliance

Portugués:
O(a) abaixo assinado(a) Pioneer declara que o presente tipo
de equipamento de radio [*] estd em conformidade com a
Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaragdo de conformidade esta
disponivel no seguinte endereco de Internet: http://www.
pioneer-car.eu/compliance

Cestina:
Timto Pioneer prohlasuje, ze typ radiového zafizeni [*] je v
souladu se smérnici 2014/53/EU.
Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této
internetové adrese: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Eesti:
Kéesolevaga deklareerib Pioneer, et kdesolev raadioseadme
tldp [*] vastab direktiivi 2014/53/EL n6uetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni taielik tekst on kattesaadav
jargmisel internetiaadressil: http://www.pioneer-car.eu/
compliance

Magyar:
Pioneer igazolja, hogy a [*] tipusu radiéberendezés
megfelel a 2014/53/EU irdnyelvnek.
Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szévege elérhetd a
kovetkez6 internetes cimen: http://www.pioneer-car.eu/
compliance

Latviesu valoda:
Ar 30 Pioneer deklaré, ka radioiekarta [¥] atbilst Direktivai
2014/53/ES.
Pilns ES atbilstibas deklaracijas teksts ir pieejams $ada
interneta vietné: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Lietuviy kalba:
A3, Pioneer, patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas [*] atitinka
Direktyva 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas iuo
interneto adresu: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Malti:
B'dan, Pioneer, niddikjara li dan it-tip ta’ taghmir tar-radju
[*] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa
disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li gej: http://www.
pioneer-car.eu/compliance

Slovencina:
Pioneer tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu [*] je v
stilade so smernicou 2014/53/EU.
Uplné EU vyhlasenie o zhode je k dispozicii na tejto
internetovej adrese: http://www.pioneer-car.eu/
compliance

Slovens¢ina:
Pioneer potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen z
Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na
naslednjem spletnem naslovu: http://www.pioneer-car.
eu/compliance

Romana:
Prin prezenta, Pioneer declara ca tipul de echipamente
radio [*] este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declaratiei UE de conformitate este
disponibil la urmatoarea adresa internet: http://www.
pioneer-car.eu/compliance

6barapckm:
C HacToAwoTo Pioneer geknapwpa, Ye To3n Tun
paavocbopbkeHue [*] e B cboTBeTCTBME C [IpeKTuBa
2014/53/EC.
LanoctHuAaT TekcT Ha EC feknapauuaTa 3a CboTBeTCTBME
MOXe la ce Hamepy Ha ClefiHUA NHTepHeT azpec: http://
www.pioneer-car.eu/compliance

Polski:
Pioneer niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia
radiowego [*] jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
nastepujacym adresem internetowym: http://www.
pioneer-car.eu/compliance

Norsk:
Herved Pioneer erklaerer at radioutstyr type [¥] er i samsvar
med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklaeringen er
tilgjengelig pé falgende internettadresse: http://www.
pioneer-car.eu/compliance

[slenska:
Hér med Pioneer lysir yfir ad tegund pradlausan bunad [¥]
er i samraemi vid tilskipun 2014/53/ESB.
The fullur texti af ESB-samraemisyfirlysingu er i bodi
4 eftirfarandi veffangi: http://www.pioneer-car.eu/
compliance

Hrvatski:
Pioneer ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [*] u
skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na
sljedecoj internetskoj adresi: http://www.pioneer-car.eu/
compliance

Turk:
Burada. Pioneer radyo ekipmani turunun [*] 2014/53/EU
direktiflerine uyumlu oldugunu beyan eder.
Avrupa uyumluluk beyaninin tam metni belirtilen
internet sitesinde mevcuttur: http://www.pioneer-car.eu/
compliance

.

Grundlaggande anvidndning

DEH-S410DAB

Ratten M.C. (multifunktion)
SRC (kélla)/OFF

USB-kontakt
Skivfack 4 (utmatning)
DISP (visning)

Funktioner som anvinds ofta

Du vill

Gor foljande

Sla pa strommen

Tryck pa SRC/OFF for att starta
enheten.

Hall SRC/OFF intryckt for att
stdnga av enheten.

Nér du vrider tandningslaset till ON efter installation visas [SET UP :YES] pa displayen.

T Tryck p4 M.C.-ratten.

2 Vrid M.C.-ratten for att vilja alternativen och tryck darefter for att

bekrafta.

\ Svenska }

Denna guide ar tankt att guida dig genom de grundlaggande

funktionerna for den har enheten.

Mer information finns i bruksanvisningen pa webbplatsen.
http://www.pioneer-car.se

Fore anvandning

Tack for ditt val av denna PIONEER-produkt

For att sékerstélla korrekt anvandning ska du ldsa igenom denna guide innan du anvénder produkten. Det
ar speciellt viktigt att lasa och folja anvisningarna under VARNING och VIKTIGT i denna guide. Spara denna
guide pé en séker och lattatkomlig plats for framtida bruk.

Vid kassering av produkten far den inte blandas med vanligt hushallsavfall. Det finns ett separat
insamlingssystem for uttjdnta elektroniska produkter i enlighet med lagstiftning som kréver korrekt
hantering, tervinning och ateranvandning.

Privata hushall i EU-medlemsstaterna, i Schweiz och Norge far kassera sina férbrukade elektronikprodukter
gratis till dtervinningsstationer eller till en dterforséljare (om du koper en ny liknande produkt).

Kontakta de lokala myndigheterna i 6vriga lander for korrekt atervinningsmetod.

Genom att gora sa ser du till att din kasserade produkt genomgar nédvéandig behandling och dtervinning
och dérmed férhindrar eventuella negativa effekter pa miljon och ménniskors hélsa.

A VARNING

« Forsok inte att sjalv installera eller utfora service pa denna produkt. Installation eller service av
denna produkt av personer utan utbildning och erfarenhet nér det giller elektronisk utrustning och
biltillbehor kan vara farligt och kan utsétta dig for risk for elstotar, skador eller andra risker.

« Forsok inte andra installningar pa enheten medan du kér. Man ska alltid kéra av véagen och parkera bilen pa
en saker plats innan man forsoker anvanda enhetens kontroller.

AviTicT

« Latinte denna enhet koma i kontakt med fukt och/eller vétskor. Det kan leda till elektriska st6tar. Dessutom
kan kontakt med vatskor leda till skador pa enheten, rék och verhettning.

« Hall alltid volymen tillréckligt lag for att hora ljud fran utsidan.

« Pioneer CarStereo-Pass ar endast avsett for anvandning i Tyskland.

« Denna produkt har utvérderats i forhallanden med mattligt och tropiskt klimat enligt sékerhetskraven for
ljud, video och liknande elektronisk utrustning, IEC 60065.

VIKTIGT
Denna produkt ar en laserprodukt i klass 1 som klassificeras under Sékerhet fér laserprodukter, IEC 60825-1:2007.

CLASS 1 LASER PRODUCT
Om du far problem

Om enheten inte fungerar som den ska, ska du kontakta din narmaste aterforséljare eller ndrmaste
auktoriserade PIONEER-servicecenter.

3 [QUIT :YES] visas nér alla instadllningarna har gjorts.
Aterga till det forsta alternativet pa installningsmenyn genom att
vrida M.C.-ratten for att valja [QUIT :NO] och darefter trycka for att
bekréfta.

4 Tryck pd M.C.-ratten for att bekréfta instédliningarna.
Né&r [DAB ANT PW] &r instéllt pa [ON], visas [UPDATING LIST] i

Anslutningar

- Viktigt!

- Vid installation av den har enheten i ett fordon
utan ACC-lage (for tillbehor) pa téndningslaset
maste den roda kabeln anslutas till utgdngen som
kanner av att taindningen ar pa, i annat fall kan
batteriet laddas ur.

Inget ACC-lage

ACC-lage

« Anvéndande av den hér enheten under andra
foérhallanden &n de nedan angivna kan orsaka
brand eller felfunktion.

—Fordon med 12-volts batteri och negativ jord.

—Anvand hogtalare 6ver 50 W (maximal
ingangseffekt) och 4 Q till 8 Q (impedansvarde)
nar hdgtalarutgdngarna anvands for 4 kanaler.
Anvénd inte 1 Q- till 3 Q-hogtalare till denna
enhet.

—Anvand hogtalare 6ver 70 W (maximal
ingangseffekt) nar bakre hogtalarutgéang
anvands av en 2 Q-subwoofer.

* Se anslutningarna for anslutningsmetod.
Var noga med att félja instruktionerna nedan
for att forhindra kortslutning, éverhettning eller
felfunktion.

—Koppla bort batteriets minuspol fore installation.

—Fixera kablaget med kabelklammor eller tejp.
Vira tejp runt kablage som kommer i kontakt
med metalldelar for att skydda kablaget.

—Placera alla kablar ur végen for rérliga delar
sasom vaxelspak och stolsskenor.

—Placera alla kablar pa avstand fran varma platser
som i nérheten av varmeutblas.

—Anslut inte den gula kabeln till batteriet genom
att fora den genom halet till motorrummet.

—Tack eventuella losskopplade kabeldon med
isoleringstejp.

—Kortslut inga kablar.

—Skar aldrig i isoleringen till den har enhetens
stromkabel i syfte att dela strémmen med andra
apparater. Kabelns stromkapacitet &r begransad.

—Anvand en sikring av angiven storlek.

—Koppla aldrig den negativa hogtalarkabeln
direkt till jord.

—Bunta aldrig ihop de negativa kablarna fran flera
hogtalare.

Ta emot forinstallda stationer

Kontrollsignaler sands genom den bla-vita kabeln
nér enheten &r paslagen. Anslut den har kabeln
till systemfjarrkontrollen till en extern forstarkare
eller till reldstyrningskontakten for fordonets
automatiska antenn (max. 300 mA 12V DC).
Anslut antennen till antennforstérkarens
stromforsérjningsanslutning om fordonet ar
utrustat med glasantenn.

Anslut aldrig den bla-vita kabeln till en extern
kraftforstarkares stromkontakt. Anslut den aldrig
heller till stromkontakten pa den automatiska
antennen. Om sa sker kan batteriet laddas ur eller
felfunktion uppsta.

Den svarta kabeln ar jord. Jordkablar fér den

har enheten och annan utrustning (sarskilt
starkstrdmsprodukter som kraftférstarkare) maste
dras separat. Om sa inte sker kan ett plotsligt
lossnande orsaka brand eller felfunktion.

Den grafiska symbolen == pa produkten
betyder likstrom.

Funktionen och andra ljudinstaliningar &n
installningen for RCA-lagnivautgangar lagras i
minnet om enheten kopplas bort fran strommen.

Denna enhet
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(D DAB-antenningéng
For att ta emot DAB-signaler, anslut en
DAB-antenn (AN-DAB1) (sdljs separat) till
enheten.

(@ Strémkabelanslutning

(3) Bakre utgang eller subwoofer-utgéng

@ Framre utgang

(® Antenningang

(® Sakring (10 A)

(7 Tradad fjarrstyrningsingéng
Fast ansluten fjarrkontrollsadapter kan kopplas
in (séljs separat).

1 Tryck pa SRC/OFF for att vilja [RADIO].

2 Tryck pa BAND/= for att valja frekvensband.

Stromkabel
® @
B
D @
0]
@ @ @
[(he[ @ A

[H Vo

@Till strdmsladdsingang

(2 Beroende pa fordonstypen kan funktionen
hos 3 och (® skilja sig at. Se i sddant fall till att
koppla ihop @ med (5 och (6) med 3.

®aul
Reserv (eller tillbehor)

@ Gul
Anslut till kontakten med konstant 12V.

®Rod
Tillbehor (eller reserv)

®Rod
Anslut till kontakten som styrs av tandningslaset
(12vDQ).

(@ Koppla ihop kablar som har samma firg med
varandra.

(8 Svart (chassijord)

(@ Bla-vit
Pinnarnas positionen i ISO-kontakten skiljer sig
at mellan olika fordonstyper. Koppla ihop (@ och
(@ nar pinne 5 &r till for antennstyrning. Koppla
aldrig ihop @ och @) i andra typer av fordon.

10 BI&-vit
Koppla till systemkontrollutgdngen pa
kraftférstarkaren (max. 300 mA 12V DC).

@ Bla-vit
Koppla till relastyrningskontakten for den
automatiska antennen (max. 300 mA 12V DQ).

(o))

(12 Gul-svart
Om du anvénder utrustning med
tystnadslagesfunktion kopplas denna sladd till
tystnadslageskontakten pé utrustningen. Anslut i
annat fall inte denna sladd.
(3 Hégtalarsladdar
Vit: vanster fram @
Vit-svart: vanster fram ©
Gré: héger fram @
Gra-svart: hoger fram @
Gron: vanster bak @ eller subwoofer ®
Gron-svart: vanster bak © eller subwoofer ©
Violett: héger bak @ eller subwoofer ®
Violett-svart: hdger bak © eller subwoofer ©
(9 Orange-vit
Anslut till en bils belysningssignal.
(5150-anslutning
Pa vissa fordon kan 1SO-anslutningen vara
delad i tva. Se till att ansluta bada kontakterna i
sadant fall.
0BS
- Andra i enhetens startmeny. Se [SP-P/O MODE].
Enhetens subwoofer-utgang & monofonisk.
- Seftill att du ansluter subwoofern till violett
och violett-svart sladd pa den har enheten
om du anvander en subwoofer pa 2 Q. Anslut
inte ndgonting till de gréna och gron-svarta
kopplingarna.

Kraftforstarkare (sdljs
separat)

Utfér féljande anslutningar nér du anvander den
tillvalbara forstarkaren.

(@ Systemfjarrkontroll
Anslut till bla/vit-kabel.
(2) Effektforstarkare (saljs separat)
(3 Anslut med RCA-kablar (siljs separat)
@ Till framre utgéng
(® Framre hogtalare
® Till bakre utgang eller subwoofer-utgang
(7 Bakre hégtalare eller subwoofer

1 Sattin en skiva i skivfacket med etiketten uppt.

For att mata ut en skiva, stoppa forst uppspelningen och tryck darefter

Installation

S~ Viktigt!
« Kontrollera samtliga anslutningar och system fore
slutinstallation.
+ Anvénd inte icke auktoriserade delar eftersom det
kan leda till felfunktion.
Ho6r med din handlare om installationen kréver
borrande av hél eller andra modifieringar pa
fordonet.
« Installera inte den har enheten dar:
—den kan stora handhavandet av fordonet.
—den kan orsaka skador pé passagerare vid en
hastig inbromsning.
« Installera den hér enheten pé avstand fran varma
platser som i narheten av varmeutblas.
« Enheten fungerar bast om den
installeras i en vinkel av mindre
an 60°.
« Se vid installation till att du
lamnar gott om utrymme bakom den bakre
panelen och bunta ihop I6sa kablar sa att de inte
blockerar ventilationshalen. Pa sa vis sakerstalls
korrekt varmeavledning vid anvandning av
enheten.

60°

Lamna gott
om utrymme

Installation med DIN-
fattning

1 Fér in det medféljande monteringshéljet i
instrumentpanelen.

2 Fixera monteringshéljet genom att med
en skruvmejsel boja metallflikarna i lage
(90°).

(@ Instrumentpanel

(@ Monteringshélje

- Se till att enheten sitter fast ordentligt. En
instabil installation kan orsaka att ljudet hoppar
eller andra felfunktioner.

N&r man inte anvénder det

medféljande monteringsholjet

1 Faststill lampligt lage dér halen pa fastet
och sidan pa enheten matchar.

v ais |

©° - ©©-
o

2 Dra at tva skruvar pa varje sida.
)

(@ Platskruv (5 mm x 9 mm, medfoljer inte
produkten)

(2) Monteringsfaste

3 Instrumentpanel eller konsol

Ansluta till Pioneer ARC APP

Pioneers Advanced-app konverterar din kompatibla
smartphone till en kraftfull pekskarmsfjarrkontroll.

Ta bort enheten (monterad med det j
medféljande monteringsholjet)
1 Avlidgsna dekorringen.

@ Dekorring

(2)Tunga med skara

« Om frontpanelen lossas blir det littare att
komma &t dekorringen.

« Ha tungan med skaran nedat nar du sétter
tillbaka dekorringen.

2 For in de medfdljande
avmonteringsnycklarna pa respektive sida
om enheten tills de klickar fast.

3 Drag ut enheten ur instrumentpanelen.

- <

Nar du skapar en anslutning med en iPhone

T Anslut den hir enheten till iPhone med USB.
2 Tryck pa SRC/OFF for att vélja valfri kalla.

3 Tryck pa och hall M.C.-ratten.
Pioneer ARC APP pa iPhone startar.

Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen pa webstedet.
http://www.pioneer-car.dk
http://www.pioneer-car.no

For du gari gang

Tak, fordi du har kebt dette PIONEER-produkt.

For at sikre korrekt brug bedes du laese denne vejledning, fer du bruger produktet. Det er iseer vigtigt, at
du leeser og overholder indholdet, som er maerket ADVARSEL og FORSIGTIG i denne vejledning. Opbevar
denne vejledning pé et sikkert og tilgeengeligt sted til fremtidig brug.

Enheden ma ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Brugte elektroniske produkter skal
bortskaffes korrekt i overensstemmelse med loven via separate indsamlingssystemer, der serger for korrekt
behandling, indsamling og genanvendelse.

Private husholdninger i EU's medlemsstater samt Schweiz og Norge kan uden beregning returnere deres brugte

Vedrgrende lande, der ikke er naevnt ovenfor, bedes du kontakte de lokale myndigheder for at fa oplyst den
korrekte bortskaffelsesmetode.

Det vil sikre, at det bortskaffede produkt far den korrekte behandling, genindvinding og genbrug, sé
eventuelle negative virkninger pa milje og sundhed kan undgas.

A ADVARSEL

- Prov ikke at installere eller reparere dette produkt selv. Hvis personer uden uddannelse og erfaring
med elektronisk udstyr og biltilbehgr installerer eller servicerer dette produkt, kan der opsta farer,
og du kan risikere elektrisk stad, skader eller andre farer.

« Prov ikke at betjene enheden under kersel. Kor veek fra vejen, og parker bilen pa et sikkert sted, for du
prover at bruge knapperne pa enheden.

A FoRsIGTIG

« Denne enhed ma ikke komme i kontakt med fugt og/eller vaesker. Det kan medfere elektrisk sted. Kontakt
med vaesker kan ogsé forarsage skade pa apparatet, rag eller overophedning.

« Hold altid lydstyrken lav nok til, at du kan here lyde udefra.

« Pioneer CarStereo-Pass er kun til brug i Tyskland.

« Dette produkt er evalueret under moderate og tropiske klimaforhold i henhold til IEC-standard 60065
Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater - Sikkerhedskrav.

elektroniske produkter pé anviste indsamlingssteder eller hos en forhandler (hvis du keber et nyt tilsvarende produkt).

FORSIGTIG
Dette produkt er et Klasse 1-laserprodukt, der er klassificeret i henhold til Sikkerhed for laserprodukter, IEC 60825-1:2007.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Hvis du oplever problemer
Hvis denne enhed ikke skulle fungere korrekt, bedes du kontakte din forhandler eller naermeste autoriserede
PIONEER-servicevaerksted.

3 [QUIT:YES] vises, nér alle indstillinger er foretaget.
Du kan vende tilbage til det farste punkt i opsaetningsmenuen ved at
dreje knappen M.C. for at veelge [QUIT :NO] og derefter trykke for at
bekraefte.

4 Tryk pa M.C.-knappen for at bekraefte indstillingerne.
Nar [DAB ANT PW] er indstillet til [ON], vises [UPDATING LIST] pa
displayet, og servicelisten opdateres.

« Nar denne enhed installeres i et koretgj uden ACC-
position (tilbehersposition) i teendingskontakten,
kan manglende tilslutning af det rede
kabel til terminalen, der registrerer brug af
teendingsneglen, resultere i batteriforbrug.

ACC-position Ingen ACC-position

« Brug af denne enhed under andre betingelser end

de folgende kan medfere brand eller fejifunktion.

—Biler med 12 volt batteri og negativ
stelforbindelse.

—Nar en hgjttalerudgang bruges af 4 kanaler,
skal du bruge hgjttalere over 50 W (maksimal
indgangseffekt) og mellem 4 Q til 8 Q
(impedansveerdi). Brug ikke hgjttalere mellem
1Qog 3 Qtil denne enhed.

—Nar den bageste hgjttalers udgang bruges af en
subwoofer pa 2 Q, skal du bruge hgijttalere over
70 W (maksimal indgangseffekt).

* Se tilslutninger for en tilslutningsmetode.

For at forhindre en kortslutning, overophedning

og funktionsfejl skal du felge anvisningerne

nedenfor.

—Afbryd den negative terminal pa batteriet for
installationen.

—Fastger ledningerne med kabelklemmer eller
selvkleebende tape. Vikl selvklaebende tape
rundt omkring ledninger, der kommer i kontakt
med metaldele, for at beskytte ledningerne.

—Anbring alle kabler vaek fra bevaegelige dele
sasom gearstang og sadeskinner.

—Anbring alle kabler vaek fra varme steder,
for eksempel i nerheden af udtaget fra en
opvarmningsenhed.

—Det gule kabel ma ikke sluttes til batteriet ved at
fore det gennem hullet til motorrummet.

—Daek eventuelle frakoblede kabelstik med
isoleringstape.

—Undlad at afkorte kabler.

—Isoleringen pa stramkablet til denne enhed ma
aldrig fjernes for at dele strammen med andre
enheder. Kablets stromkapacitet er begreenset.

—Brug en sikring med den angivne normering.

—Det negative hgjttalerkabel ma aldrig forbindes
direkte til stel.

Slut dette kabel til systemfjernbetjeningen til en
ekstern effektforsteerker eller bilens releeterminal
til automatisk antennestyring (maks. 300 mA 12V
DCQ). Hvis bilen er udstyret med en rudeantenne,
skal du tilslutte den til antenneboosterens
forsyningsterminal.
Det bla/hvide kabel mé aldrig forbindes til
stremterminalen pa en ekstern effektforstaerker.
Det ma heller aldrig forbindes til bilantennens
stromterminal. Det kan resultere i batteriafladning
eller funktionsfejl.
« Det sorte kabel er til stel. Stelkabler til denne
enhed og andet udstyr (iseer produkter med
hejt stramforbrug sasom effektforstaerkere) skal
ledningsferes saerskilt. Hvis ikke, kan der opsta
brand eller funktionsfejl, hvis de gér lgs ved et
uheld.
« Det grafiske symbol —Z=—— pa produktet betyder
jeevnstrom.
« Funktionen og andre lydindstillinger end
indstillingen af RCA pre-out-udgange gemmes
i hukommelsen, hvis enheden afbrydes fra
stromforsyningen.

Denne enhed
® @ 0]
°
(0)
o B o 88
® ©® @

(D DAB antenneindgang
For at modtage DAB-signaler skal du tilslutte
en DAB-antenne (AN-DAB1) (saelges separat) til
enheden.

(@ Stremkabelindgang

(3 Bageste udgang eller subwoofer-udgang

(@) Frontudgang

(® Antenneindgang

® Sikring (10 A)

(@ Indgang til ledningsbaseret fiernbetjening
Ledningsbaseret fjernbetjeningsadapter kan
tilsluttes (saelges separat).

Betjening af tuneren

Modtage forudindstillede stationer

1 Tryk p4 SRC/OFF for at vaelge [RADIO].

2 Tryk p4 BAND/= for at veelge bandet.
[FM1] 4 [FM2] 4mp [FM3] 4 [MW]/[LW]

3 Tryk pa en nummerknap (1/A til 6/=~).

Hukommelse for bedste stationer (BSM)

T Tryk p& M.C.-drejeknappen for at vise hovedmenuen, nar du har valgt

bandet.

2 Drej knappen M.C. for at vaelge [FUNCTION], og tryk derefter for at

bekrafte.

3 Drej knappen M.C. for at veelge [BSM], og tryk derefter for at

bekrafte.

Gemme en station manuelt

T Mens du modtager den station, du vil gemme, skal du trykke pa en af
nummerknapperne (1/A til 6/=), indtil den holder op med at blinke.

[hHe
ik o

D Til stremkabelindgang
(2 Afhaengigt af bilens type kan funktionen af 3 og
(8) veere anderledes. Hvis det er tilfelde, skal (@)
sluttes til ® og ®) til 3.
3 Gul
Reserve (eller tilbehor)
@ Gul
Tilslut til konstant 12 V forsyningsterminal.
(®Red
Tilbeher (eller reserve)
(® Rod
Tilsluttes til terminal styret af teendingskontakten
(12vDQ).

®
D

@ Forbind ledninger af samme farve med hinanden.

(® Sort (kabinet stel)

(@ Bl&/hvid
1SO-stikkets stikbensplaceringer varierer
afhzengigt af bilens type. Forbind (@ og (D, nar
ben 5 er en antennestyringstype. | biler af anden
type ma (@ og () aldrig forbindes.

10 Bla/hvid
Tilslut til systembetjeningsterminalen pa
effektforsteerkeren (maks. 300 mA 12V DQ).

@ Bla/hvid
Tilslut til releeterminalen til automatisk
antennestyring (maks. 300 mA 12V DC).

Betjening af CD/USB/iPod®/AUX

(o)

skal lyddaempningsledningen ikke forbindes.
@3 Hojttalerledninger

Hvid: foran til venstre @

Hvid/sort: foran til venstre ©

Gra: foran til hgjre ®

Gra/sort: foran til hgjre ©

Gren: bagved til venstre @ eller subwoofer @

Grgn/sort: bagved til venstre © eller subwoofer

Violet: bagved til hajre @ eller subwoofer ®
Violet/sort: bagved til hgjre © eller subwoofer ©
(4 Orange/hvid
Tilslut til belysningssignalet i en bil.
@) 150-stik
I nogle biler kan ISO-stikket vaere delt i to. Hvis
det er tilfeelde, skal der tilsluttes til begge stik.

BEMARK

« Skift indledningsmenuen i denne enhed. Se
[SP-P/O MODE]. Subwoofer-udgangen pa denne
enhed eri mono.

« Nar du bruger en subwoofer pd 2 Q, skal den
sluttes til enhedens lilla og lilla/sorte ledninger.
Der ma ikke sluttes noget til de grenne og gren/
sorte ledninger.

Effektforsteerker (saelges
separat)

Udfer disse forbindelser, nar du bruger forstaerker
(ekstraudstyr).

(@ Systemfjernbetjening
Tilslut til blat/hvidt kabel.
(2) Effektforsteerker (seelges separat)
(3 Forbind med RCA-kabler (seelges separat)
@ Til frontudgang
(® Fronthgijttaler
(® Til bageste udgang eller subwoofer-udgang
(7 Baghagijttaler eller subwoofer

1 saten disk ind i diskdbningen med etiketten opad.

For at skubbe en disk ud skal du ferst stoppe afspilning og derefter

trykke pa A.

USB/iPod

1 Abn USB-portens deeksel.

2 Tilslut USB-enheden/iPodmed et passende kabel.

MTP-tilslutning

En enhed, der har Android OS 4.0 eller senere, kan sluttes til enheden via MTP med brug
af det kabel der fulgte med Android-enheden. Afhaengigt af den tilsluttede enhed, OS-
versionen og antallet af filer pa enheden, kan lydfiler/musiknumre muligvis ikke afspilles

via MTP.

BEMARK

Hvis du bruger en MTP-tilslutning, skal [ANDROID WIRED] indstilles til [MEMORY] i

SYSTEM-indstillingerne .

AUX

1 sat stereoministikket i AUX-indgangsstikket.

2 Tryk p& SRC/OFF for at veelge [AUX] som kilde.

« Kontroller alle forbindelser og systemer fer den
endelige installation.

« Brug ikke uautoriserede dele, da det kan forarsage

funktionsfejl.

Kontakt din forhandler, installationen kraever

boring af huller eller andre sendringer af koretgjet.

« Denne enhed ma ikke installeres, hvor:

—den kan forstyrre bilens funktioner.
—det kan forarsage skade pa en passager som
folge af et pludseligt stop.

« Installer denne enhed vak fra varme steder, for
eksempel i neerheden af udtaget fra en
opvarmningsenhed.

« Optimal ydeevne opnas, nar
enheden er monteret i en vinkel
pa under 60°.

« Ved installation skal du sikre
tilstraekkelig varmespredning under brug
af enheden, der skal vaere rigelig plads bag
bagpanelet, og eventuelle lgse kabler skal bindes
op, sa de ikke blokerer ventilationsabningerne.

Serg for
rigelig plads

2 Fastger monteringskraven med brug af en
skruetraekker til at boje metaltapperne pa
plads (90°).

@ Instrumentbreet

(2 Monteringskrave

« Serg for, at enheden installeres sikkert og
forsvarligt. En ustabil installation kan fa
enheden til at forskyde sig, eller der kan opsta
andre fejl.

Nar den medfelgende
monteringskrave ikke anvendes

1 Find den rigtige placering, hvor hullerne
pa beslaget og siden af enheden matcher.

[ T

2 Spaend to skruer pa hver side.

(D Selvskaerende skrue (5 mm x 9 mm, folger ikke
med produktet)

(2 Monteringsbeslag

(3 Instrumentbrzet eller konsol

Oprette forbindelse til Pioneer ARC APP

Pioneer's avancerede app program konverterer din
kompatible smartphone til en effektiv fijernbetjening med

bergringsskaerm.

@)

l

> Download Now

Pioneer ARC

9]

A ADVARSEL

Appen ma ikke bruges under kersel. Kor vaek fra vejen, og parker bilen
pa et sikkert sted, far du prover at bruge betjeningsmulighederne i

appen.

Nar du opretter forbindelse til en Android-enhed

1 Ga til menuen SYSTEM (se "Om hovedmenuen”).

2 Drej knappen M.C. for at vaelge [ANDROID WIRED], og tryk derefter

for at bekreefte.

3 Drej knappen M.C. for at veelge [APP CONTROL], og tryk derefter for

at bekraefte.

4 Drej knappen M.C. for at vaelge [PAPP AUTO ON], og tryk derefter for

at bekraefte.

5 Drej knappen M.C. for at vaelge [ON], og tryk derefter for at bekraefte.

6 Tilslut denne enhed til enheden via USB.
Pioneer ARC APP pa Android-enheden starter automatisk.

2

© @
(@ Monteringsring
(@ Tap med indskaring
« Frigivelse af frontpanelet giver lettere adgang
til monteringsringen.
« N&r monteringsringen sattes pa igen, skal
siden med indskaeringen vende nedad.

2 Indszt de medfglgende udtraekningsnagler
i begge sider af enheden, indtil de klikker
pa plads.

3 Traek enheden ud af instrumentbraettet.

- <

Nar du opretter forbindelse til en iPhone

1 Tilslut denne enhed til iPhone via USB.

2 Tryk pd SRC/OFF for at veelge en kilde.

3 Tryk pa knappen M.C., og hold den inde.

Pioneer ARC APP pad iPhone starter.

BEMARK

Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, skal du starte Pioneer ARC APP pd iPhone.

Afspilning af Spotify®

(Kun kompatibel med Spotify installeret pa iPhone.)

Opdater firmwaren til Spotify-appen til den nyeste version fer brug.
Feor du starter, skal du forbinde denne enhed med den mobile enhed via USB (kun iPhone).

1 Tryk p4 SRC/OFF for at vaelge [SPOTIFY].

2 Start appen Spotify pa den mobile enhed, og start afspilning.

DEH-S410DAB

M.C. (multikontrol) drejeknap USB-port

SRC (kilde)/OFF Diskabning 4 (skub ud)
DISP (display)
-
cre O —/ & T
& O 1}
\ J
BAND/D Display
BASS Udtagningsknap

AUX-indgangsstik (3,5 mm stereostik)

Om hovedmenuen

Du kan justere forskellige indstillinger i hovedmenuen.

1 Tryk pa M.C.-knappen for at vise hovedmenuen.

2 Drej M.C.-knappen for at vaelge en af nedenstaende kategorier, og
tryk derefter for at bekraefte.
« FUNCTION-indstillinger
+ AUDIO-indstillinger
+ SYSTEM-indstillinger
+ ILLUMINATION-indstillinger

3 Drej M.C.-knappen for at veelge indstillinger, og tryk derefter for at
bekraefte.

Handling

Teend for strammen*

Tryk pa@ SRC/OFF for at teende for
stremmen.

Tryk pé@ SRC/OFF for at afbryde
strammen.

Juster lydstyrken

Drej M.C.-knappen.

Nar du drejer teendingskontakten over pa ON efter installation, vises [SET UP :YES] i displayet.

1 Tryk p& M.C.-drejeknappen.

2 Drej M.C.-knappen for at veelge indstillinger, og tryk derefter for at

bekrzefte.

Du skal bekraefte dit valg for at ga videre til naeste menuindstilling.

\ displayen och tjanstelistan uppdateras. 5 O
\\é =% \ Justera volymen Vrid M.C.-ratten For att ga vidare till ndsta menyalternativ behéver du bekrafta ditt val. play ) PP [FM1] 4 [FM2] 4 [FM3] 4mp [MW1/[LW] pas. > Download NOW Obs!
o N i ’ o . . Om anslutningen misslyckas, starta Pioneer ARC APP pd iPhone.
(ﬂ Qﬁl Vilj en kalla Tryck flera gdnger p& SRC/OFF. Menyalternativ |Beskrivning 3 Tryck pa en nummerknapp (1/A il 6/~~). USB/iPod [ Pioneer ARC |9]
o e o e 1 2 o 3 4 o 5 Cl S . . E——
L y Andra informationen pé displayen | Tryck flera gdnger pa DISP. LANGUAGE Valj spraket for att visa textinformationen frén en BSM (Best Stations Memory) (BSM) 1 Oppna USB-kontaktens skydd L 2 Spotify®
BAND/= Teckenfonster Aterga till foregéende skirm/lista | Tryck p4 BAND/=. [ENG](English), | komprimerad ljudfil. ) o A VARNING yssna pa Spotify
; . ) 1 Efter att du valt bandet, tryck pa M.C.-ratten for att visa huvudmenyn. ) o Férsdk inte dndra instilini ; dan du kér. Man ska alltid
BASS Ldstagningsknapp 3 2 ill [ visning fra . . [PYC](Russian), 2 Anslut USB-enheten/iPod med en limplig kabel. Orsok Inte andra instaliningar i appen medan du kor. Man ska allti . - .
AUX-ingéng (3,5 mm stereouttag) Aterga till normal visning fran Tryck pa och hall BAND/= TUR](Turkish kéra av vdgen och parkera bilen pé en saker plats innan man férsoker (Endast kompatibel med Spotify installerat pa iPhone.)
menyn intryckt. [TUR](Turkish) 2 Vrid M.C.-ratten for att vilja [FUNCTION] och tryck darefter for att snd kontroll
- N - N N CLOCK SET Stall klockan bekrifta MTP-anslutning anvanda appens kontroller. Uppdatera Spotify-appen till den senaste versionen fére anvandning.
—om huvudmenyn Andra displayens ljusstyrka Tryck pa och hall BAND/= 1 Vrid p& M C tten for att stilla in ti h ' En enhet installerad med Android 4.0 gr att ansluta till enheten med MTP med kabeln som Nar du skapar en anslutning med en Android-enhet Anslut den hér enheten till den mobila apparaten med USB (endast iPhone) innan du startar.
) ) I ) intryckt. rid pa M.C.-ratten for att stalla In imme oc . . - . " . medfdljer Android-enheten. Observera dock att ljudfiler/latar inte alltid kan spelas upp 2 o o
Du kan justera diverse instéllningar i huvudmenyn. Ho) basnivan Trycyk CABASS tryck darefter for att bekrifta. 3 Vrid M.C.-ratten for att vidlja [BSM] och tryck déarefter for att bekrafta. genom MTP beroende pé den anslutna enheten och antalet filer i den. 1 Oppna menyn SYSTEM (se Om huvadmenyn. 1 Tryck pa SRC/OFF for att valja [SPOTIFY].
T Tryck pa M.C.-ratten for att visa huvudmenyn. . Du kan valia basnivin i Indikatorn flyttar automatiskt till Lagra stationer manuellt Obs! 2 Starta Spotify-appen pa den mobila apparaten och borja spela upp.
2 Vrid M.C f5 sl K . d h K BASS BOOJST minutinstéliningen. Om du anvander en MTP-anslutning méste [ANDROID WIRED] vara instéllt p4 IMEMORY] i 2 Vrid M.C.-ratten for att vilja [ANDROID WIRED] och tryck déarefter for
rid M.C.-ratten for att valja en av kategorierna nedan och tryc [ 1. I " Al T Nar du tar emot en kanal du vill spara kan du trycka och halla inne en SYSTEM-installningarna . att bekrifta.
darefter for att bekrifta 2 Vrid pa M.C.-ratten for att stdlla in minut och tryck . . .
S direfter for att bekrifta av nummerknapparna (1/A till 6/~) tills den slutar blinka.
+ FUNCTION-installningar : 3 Vrid M.C.ratten for att vélja [APP CONTROL] och tryck darefter for att
« AUDIO-instllningar FM STEP Vilj ett FM-sékningssteg, 100 kHz eller 50 kHz. AUX bekrifta.
+ SYSTEM-instéllningar
. ILLUMINATION—insStJéIIningar 1991, (501 . T Anslut stereominikontakten till AUX-ingangen. 4 Vrid M.C.-ratten for att vélja [PAPP AUTO ON] och tryck darefter for
DAB ANT PW Mata strom till en DAB-antenn. Vélj denna att bek' é.fta )
. . . . . . o . I . r .
3 Vrid M.C.-ratten for att vélja alternativen och tryck darefter for att [ON] instalining nar du anvénder tillvalet DAB-antenn 2 Tryck pa SRC/OFF for att vlja [AUX] som kalla.
bekrfta. (AN-DABT, sdljs separat) med denna enhet. 5 Vrid M.C.-ratten for att vilja [ON] och tryck darefter for att bekrafta.
[OFF] Ingen strém matas till en DAB-antenn. Valj denna
installning ndr du anvander en passiv antenn utan 6 Anslut den har enheten till den enheten med USB.
forstarkare. Pioneer ARC APP pa Android-enheten startar automatiskt.
\
a 5 —Negative kabler til flere hojttalere ma aldrig @ Gul/sort g . Fjernelse af enheden (installeret med PR Ofte anvendt betjenin :
— - - Tilslutninger cammenkobles, Stromkabel o e udstyr med Installation DIN-montering . Grundlzeggende betjening jening Opsaetning
Denne vejledning er bgregngt til at fore dig gennem de S - Nrdenne enhed ertand, sendes 5 - Iy\g;gg:pﬁgg;:unsk&:eskaldenne P 1 Indszet den medfolgende mef:ifalgende.morliterlngskrave)
grundlaeggende funktioner i denne enhed. - vigtigt betjeningssignalerne gennem det bla/hvide kabel. = til udstyrets lyddaempningsforbindelse. Hvis ikke, (5~ Vigtigt monteringskrave i instrumentbrzettet. 1 Fjern monteringsringen. Formal

Veelg en kilde Tryk flere gange pa SRC/OFF. Menupunkt Beskrivelse
Skift information pa displayet Tryk flere gange pa DISP. LANGUAGE Veelg det gnskede sprog til visning af
Vend tilbage til forrige visning/ Tryk pa BAND/5. [ENG](English), | tekstinformation fra en komprimeret lydfil.
liste [PYC](Russian),
Vend tilbage til normal visning fra | Tryk p4 BAND/=D, og hold den [TUR](Turkish)
menuen inde. CLOCK SET Indstil uret.
Indstil displayets lysstyrke Tryk pa BAND/=, og hold den 1 Drej knappen M.C. for at indstille timen, og tryk
inde. derefter for at bekraefte.
Forsteerk basniveauet Tryk pa BASS. Indikatoren flytter sig nu automatisk til
- Du kan veelge basniveauet i minutindstillingen.
[BASS BOOST]. 2 Drej knappen M.C. for at indstille minuttet, og
tryk derefter for at bekraefte.
FM STEP Vaelg FM-indstillingstrin fra 100 kHz eller 50 kHz.
[100], [50]
DAB ANT PW Forsyn en DAB-antenne med strem. Vaelg dette, nar
[ON] du bruger DAB-antennen (ekstraudstyr)(AN-DAB1,
saelges separat) sammen med enheden.
[OFF] Der sendes ikke strgm til en DAB-antenne. Veelg
dette, nar du bruger en passiv antenne uden
booster.




